YB-35

高压/低压预装式变电站
安装使用说明书

陕西立元电气有限公司
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一、概述
YB-40.5系列预装式变电站，是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等装入一个可移动全密封、防凝露的箱体内，同时在工厂内进行安装，调试完毕后送抵变电站现场。由于实现了变电站建设的工厂化，变电站现场工作只需做好设备相应的基础及进出线的联接，即可很快实现送电，因此变电站实现了无控制室、无开关室、无电缆沟。

YB-40.5型其高压侧额定电压为40.5kV，低压侧额定电压为12kV (0.4 kV或0.69 kV)变压器的额定电量为800～6300kVA 组合式电气设备。

YB-40.5系列预装式变电站适用于3～35kV三相交流50Hz单母线或单母线分段系统中，作为接受和分配电能之用。可适用于城、农网35kV中小型变电站，城市工业变电站，城市开闭所等场所。

二、正常使用环境条件
1、海拔≤1000m(>1000m时，按高原型设计)；

2、温度：-20℃～40℃；

3、相对湿度：≤90％（日平均温度≯25℃）；

4、地震烈度不超过8度，没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所；

5、特殊使用条件（如温热带、高压地区），由供需双方协商确定。

三、系统基础配置
变电站为移动房结构，内部主要安装一台KYN61-40.5高压开关柜、一台SCLB9-3150/35,35kV/0.69 kV干式变压器，一台GCS /690V/3200A低压开关柜，一台GZDW-220/38AH直流电源成套设备，一台3P双制柜式空调，排风扇、照明灯、应急照明灯、灭火器等。

四、YB-40.5移动变电站的设计、制造和试验应符合IEC有关标准及国家相关标准

1、GB/T17467-1998《高压/低压预装变电站》；

2、GB3906-91《3～35kV交流金属封闭开关设备》；

3、GB7251.1～5～97～98《低压成套开关设备和控制设备》；

4、GB1094～1996《电力变压器》； 

5、JB/T1403～1999《移动变电站》；

6、SY/T6283-97《石油天燃气钻井健康安全与环境管理体系指南》；

7、GB50050-1995《供配电系统设计规范》

五、型号说明
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六、产品结构特点
1、本产品由高压配电装置、变压器、直流屏及低压配电装置联结而成，分成三个功能隔室，即工作室、检修室和变压器室。

2、工作室依次沿箱体宽度方向排列为一台KYN61-40.5高压开关柜、一台GZDW-220/38AH直流电源成套设备，一台GCS低压抽屉柜。

3、高压柜采用KYN61-40.5手车柜，焊接固定。开关选用ZN85-40.5真空断路器。开关柜高度与箱体净高度保持一致，宽度1.4m,深度2.8m。开关柜母线室侧壁留有方便拆卸的检修口。

4、低压柜采用GCS型抽屉柜，焊接固定。开关选用ABB抽出断路器。开关柜宽度0.78m,深度1m。开关柜母线室后壁留有方便拆卸的检修口，侧壁设置母线出线舱。

5、直流屏宽度0.6m，深度1m，高度与低压柜一致，焊接固定。柜体后壁留有方便拆卸的检修口，所有交流、直流回路的开关在直流屏安装、汇总。

6、开关柜安装主变差动保护，主变后备保护，主变测控单元，主变采用高供低计方式，即在0.69kV侧设置计量单元。


7、低压柜水平母线三相进线，接箱顶母线桥，检修室母线桥全封闭。

8、高低压开关柜与变压器的连接均采用硬母线+伸缩节（软连接）。

9、高压母线采用绝缘隔板+硅橡胶绝缘套出箱体，绝缘套采用内扣的多个连体碗形褶皱，以保证以45°角飘下的雨水不致绝缘击穿。

10、线路挂线支架，采用覆铝锌板折弯，与箱体的连接拆卸方便，支架上方装遮雨板（2.5mm覆铝锌板）。

11、箱体结构能防止雨水和污物进入，并采用特种钢板或铝合金板制作，经防腐处理，具备长期户外使用的条件，确保防腐、防水、防尘性能，使用寿命长，同时外形美观。

12、采用强迫通风形式，工作室安装有3Ｐ双制空调一台，变压器室装有排风扇二台，使通风冷却良好，排风扇有温控装置，按设定温度自动启动和关闭，保证变压器满负荷运行。

13、高低压柜结构紧凑合理，并具有全面防误操作联锁功能。

14、干式变压器配备电脑温控箱，并将信号接于主变差动保护装置上，高温报警，超高温报警，并且使高低压开关柜联跳，可靠地反映变压器的状态，并起到相应的保护用作。

15、高压柜，低压柜，直流屏，变压器等一次、二次元件均选用国家定点厂家及优质名牌产品，操作方便，使产品运行安全可靠，操作维护使用方便。

16、直流系统：直流系统采用高频开关电源模块，微机高频开关电源监控器，并选用了优质免维护电池，给系统提供了连续不间断的电源，整个系统可靠性很高。

七、箱式变电站一次平面布置图
八、箱式变电站基础参考图
1、基础高度由用户自定，但不低于600；

2、基础大门方向可作楼梯；

3、承载面应预埋10＃槽钢基础，略高于基础面（≯3mm）

4、在箱式变基础的一侧或四周埋设好接地极，变压器接地与防雷接地可以公用一个接地系统。引至箱式变基础平台的接地引线应不少于两根，并确保接地电阻。

九、吊装及运输
　　1、按箱体吊装孔位置，吊装时要平放，勿将箱体碰划，防止表面漆层受损；

2、落地时应缓慢，勿猛烈撞击，以防箱内元件受到震动而损坏；

3、起吊钢丝绳之间的夹角不得大于60°；

4、贮存时勿将其置于易发生火灾，爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所；

5、运输时必须选择合适吨位及长度的汽车，行驶速度不超过40公里/小时，并且要求行驶平稳，注意避开空中障碍物。对于有小车的产品，为防止产品在运输过程中的位置移动，一般应拆掉小轮；

6、变压器顶部与箱体侧墙受力点采用链条紧固，用于运输过程固定变压器之用，实际运行前应拆除链条；

7、架空进线穿墙套管运输过程拆除，实际运行前应安装到位；

8、吊装时，应按实际重量选择合适吨位的吊车及吊装钢丝绳，并且钢丝绳外应包有护套，防止吊装时将箱体漆层划伤。应采用专用工具底部起吊，吊装要缓慢稳当，置箱体于基础上（吊装图见图）

9、油田使用时可配置5x10m的钢栅栏对户外低于5.5m高的架空导线进行围护。栅栏高度不小于1.7m，栅栏顶部应安装钢棘。禁止非专业操作维护人员进入。

十、检查验收 

1.　检查产品与订货合同是否相符，如产品型号、额定容量、线路方案等。

2.　检查出厂文件是否齐全。

3.　检查装箱单各项目数量与实物是否相符。

4.  检查外壳有无磕碰、变形，内部电器部件及连接有无损坏、脱落和松动。

十一、交接试验
在安装完毕后，按国家有关交接试验标准进行交接试验。注意以下问题：

1. 试验前先检查各部件是否接地良好，并保证箱体和系统主接地体可靠连接；

2. 各器件的试验方法存在差异，请参考随附件提供的各器件说明书进行相关的检验；
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